Hydrostatisches Fullstand-
messgerat TankControl 10

TankComrol

= FUr Medien Heizdl EL, L, Dieselkraftstoff,
Biodiesel und Wasser

* Graphische Anzeige von Verbrauch
und Reichweite

= Mit optischem/akustischem Alarm,

Quittiertaste und 2 Relais

Sctwimma monde

2ssazsonds Diferenmam
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Anwendung Kontinuieriiche Fullstandmeassung mit graphischer Anzeige zur Verbrauchsderstallung (Histons), Reich-
weaitanermittiung (Prognose) sowie Meidung von Minimal- oder Maximalfullsténden oder zur Fllistand-
regeiung. Flr Behalter von 1.000 bis max. 4.000 mm Flllhohe. Geeignet fur Heizol EL, L, Dieselkraft-
stoff, FAME 100 % als Biodiesel (EN 14214), Wasser (kein Trinkwasser!) und ahnlichen Flassigkeiten.

In Varbindung mit einer zusétslichen Tauchsonde fUr Differanzalarm auch gesignet zur Meldung von
Fullstanddifferenzen in kommunizierenden Tanks (z. B. Battariatanks), die beim Befllivorgang eine
mogliche Ursache fur eine Uberfillung sein kdnnen, Alternativ kann auch sine Schwimmersonde fur
Ruckstaumeldungen (Kanalnetz, z. B. bei Regenwassamutzungssystemen) oder zur zusatzliichen
Minimal- oder Maximalmeidung angeschiossen wearden. Speziell konzipiert fur die Haus- und Gebéaude-
technik. Geeignet fir den Einsatz in hochwassargefénrdeten Gebieten.

Beschrelbung Des hydrostatische Fullstandmessgerat basteht aus sinem Auswertegsrat mit numerischer und graphi-
scher Anzeige und einer Tauchsonde mit integrierter Druckmesazelle. Optional mit zusatzlicher
Tauchsonds fur Differenzalarm oder Schwimmersonde. Die Anzeige erfoigt wahiweise in Liter, m?, %
oder Fulihohe (mm). Bei Unter-/Uberschreitung eines frei sinstelibaren Min.-/Max -Fullstandes erfoigt
optische und akustische Alarmgabe (quittierbar) direkt am Auswertegerét. Die Anzeige fur Tauchsonde
2 erfoigt in mm. Bei Uberschreitung einer sinstelibaren Fulistanddifferenz zwischen Tauchsonde 1 und
Tauchsonde 2 wird Alarm ausgelost. Zwei Zusatziiche Relaiskonakte konnen Zur Ansteusrung waitersr
Alarmgerate zur Fullstandragsiung oder zur Anbindung an Fernmelde- oder Gebaudslsittachnik ver-
wendet werden. Binfache Bedienung durch mentgeflhrie Geratesinsteliung. Hohe Massgenauigksit
durch elektroniache Messwenaufnahme. Handelsubliche Tankformen sind hinteriegt.
Druckwasserdicht bis 10 m Wassersaule.

Technische Daten Funktionen Tauchsonde
Einhetenumachaltung, 1agliche Speicherung Gehause: Edelstanl 303
von Fulistanddaten, Verbrauchskontrolle, gra- Kabal: PVC, 6 m mit Luftschlauch
phische Auswertedarstelung fur Verbrauchs- Trennmembrane: Edelstahl 316 L
werte (bis S Jahre), Reichweitenberechnung, Dichtungen: FKM (Viton)
Alarmfunktionsen (Min/Max.), Fuhlerbruch- und Abstandhalter: POM, PE
Kurzschiussanzeige.
Versorgungsspannung
Messbereich AC 230V
0/400 mber Lithium-Batterie zur Datansicherung
— uigkeit (Kalenderfunktion)
+15%FS Schaltausgénge
: Relaiskontakte: 2 potenzialfreie Wechsier
Temperatureinsatzbereich Kontaktbelastung: AC 230 V, 2 A

Medium: -5/+70 °C

Umgebung: 045 °C

Legerung: -5/+70°C

Display
Graphisches Display (30 x 50 mm) mat Hinter-
grundbeleuchtung und hoher Aufidsung. Wahi-
weise Anzeige von Liter (B-stallig), m?, % und
Falihohe in mm. Optische Symboidarstaliung fur
Alarminformation.

Fir Preise und Informationen kontaktieren Sie uns unter

055 415 62 62 / kontakt@tank-service.ch L[ ===

Kempf Tank-Service AG



Pneumatisches @
Fullstandmessgerat Unitop

= Kein Stromanschiuss nétig I
= Verbrauchskontrolle mit Datumsanzeige
= Nullpunktkorrektur méglich

= Stabiler Messinganschluss flr sichere und
dichte Montage der Messleitung
= Zur Fernmessung bis max. 50 m
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Anwendung Zur kontinuierichen Fullstandmessung in Behaltern mit Heizdl und Diessikraftstoff. Fir Tankhdhen von
9S00 bis 3.000 mm {versionsabhangig). Geeignet flr den Einsatz in hochwasseargeféhrdeten Gebisten
und zur Fernmessung bis 5C m.

Beschrelbung Universelies, pneumatisches Fulistandmessgerat mit Kapsalfedermesswerk. Tankhdhe stufenios ein-
stelibar. Messgenauigksit +2 % von Skalenendwert. Tine Doppelskala erlsichtert die Inheitskontrolle fur
Rechteck- (= ineara Tanks) und Zylindertanks. Die Anzeige st in %-Volumen und in der Grundversion
somit unabhéngig von der Tankform. Geh&use aus schiagfestem Kunststoff, fur Wandmontage. Mit
frontseitiger Nulipunktkorrektur, Stelizeiger und Datumsanzeige fur einfache Verbrauchskontrolie sowie
mit intagriertar Uberdrucksicharung. Der Messwerktréger aus hochstabilem Kunststoff ist getrannt vom
Gehéause aufgehangt und garantiert somit ainan stabilen Nullpunkt und eine hohe Measganauigkeit.
Stabiler Messinganschiuss mit Druckschraube fur Rohr oder Schiauch (@ 6 mm) fur die dichte Montage
der Messleitung. Eine in den Anschiuss integrierts Entiliftungaschraube erméglicht die Uberprifung
der Nullpunktstellung des Zeigers. Druckwasserdicht bis 10 m Wassersaule.

Technische Daten Medium Gehause
Heizol oder Diesalkraftstoff (Dichte = 0,84 g/cm?)  Wandaufbaugehéuse aus schiagfestem Kunstatoff
- mit integnierter Handpumpe
Mescbgrachﬂankh&n) BxHxT 155x 166 x 73 mm
0/900 bis 0/3.000 mm (Art-Nr. 28000)
R oS Lieferumfang
Messgenauigkeit : :
+2 % vomn Skal | Meassgerat und Anschluss-Set mit Schrauben,

Literskalan fur zylindrische Tanks 3.000/5.000,
Temperatureinsatzbereich 7.000v10.000, 16.000/20.000

Medium: o/35°C

Umgebung: -5/455°C

Lagerung: -5/455°C

Skala (Anzeigewerte)

Doppeiskaia 0/100 %-Volumen

Aufien fur Rechtecktanks,

Innen fUr zylindrische Tanks

Fir Preise und Informationen kontaktieren Sie uns unter

055 415 62 62 / kontakt@tank-service.ch L[ ===

Kempf Tank-Service AG



Digitaler Tankinhaltsanzeiger
DIT 10

= FUr Heizdl, EL, L, Dieselkraftstoff,
Biodiesel und Wasser

* Universeller Einsatz fur Behdlter bis 4 m ™
Hb6he oder Durchmesser :

= Keine externe Versorgungsspannung
notwendig

= Extrem lange Batterielebensdauer durch

Push-To-Read-Funktion

Anwendung Geeignet zur kontinuerlichen Fullstandmessung in Behaltern mit Heizol EL, L oder Dieselkraftstoff und
FAME 100 % als Biodiesal (EN 14214). Speziall geaignet fir Erd- und Keallertanks, auch fur den Einsetz
in hochwassergefahrdatan Gebisten. Fur Fulihohen von 900 bis 4.000 mm.

Beschrelbung Das hydrostatische Flllstandmessgerét bestaht aus ainam Auswertegerat mit Digitalanzeige (Anzeige-
gerat) und einer Tauchsonde mit intagnierter Druckmesszelie. Hohe Messgenauigksit durch sisktroni-
schen Messwerteufnehmer (Druckmesszells). Binfache Bedienung durch menugefihnte Gerédte-
answieliung. Keine Eingabe von Psiltabellen notwendig, da alle gangigen Tankformen hinterlegt sind.
Druckwesserdicht bis 10 m Wassersauls.

Technische Daten Funktionen Anzeigewerte
Push-To-Read, Einheitanumschaitung, Liter, m3, %, FUlthdhe in mm
Gasamtvolumenbearaechnung
Tauchsonde
Messbereich Gehause: Edeistahl 303
0/400 mbar Kabel: PVC, 6 m mit Luftaschiauch
: Trennmembrane: Edelstahi 316 L
Messgenauigkeit ;
+15%FS Dichtungen: FKM (Viton)
Abstandhalter: POM, PE
Temperanlf;ltz.gerelch Versorgungsspannung
Modium: 1 x Lithium-Batterie 3.6 V (mitgalicfert)
Umgebung: 0/45°C A E
Lagerung: -5/470°C Lebensda Jahre
Gehiuse
ik LCD-7-Segmentanzeige 1 0 glaskugeherstarkt, bleu,
Rade ige, @ 75 mm, mit Wandbefestigung
Zusatzaymbolen
Schutzart
IP 51 (EN 60529)
Lieferumfang
= Auswertegerat mit Digitalanzeige
s 5 m Verbindungskabel zur Sonde
(verlangerbar um max. 10 m}
® Feuchtraum-Abzweigdose
= Tauchsonde mit & m Tauchkabel
® Verschraubungsset G1 x Gitz x G2
= Montageset fur Entnahmeflansch
(Verschraubung PG 9)
= Wandbefestigung
Fiir Preise und Informationen kontaktieren Sie uns unter
055 415 62 62 / kontakt@tank-service.ch (KX =N = =

Kempf Tank-Service AG



Tankinhalts.
anzeigor

Anwendung

Beschrelbung

Technische Daten

Digitaler Tankinhaltsanzeiger

DTA 10

= Fur Heizdl EL, L, Dieselkraftstoff, Biodiesel, Wasser I
und weitere Medien mit Dichte 0,5 bis 1,5 g/cm?

= Universeller Einsatz fir Behilter bis zu 4 m Hohe

» Push-To-Read-Funktion:

Schneller Betriebsstart auf Tastendruck

Ortsunebhangige Fllistandmessung mit digitaler Anzeige und Meldung eines Minimaiflllstandas

(Reservemeldung) im Rahmen eines

Fur Heizdl EL, L oder Diesskraftstoff, FAME 100 % als Bicdiesal (EN 14214) und Wasser (ksin

Trinkwasser!). Zudem kann DTA 10 veariabel zur Fulistandmessung fur alle nicht aggressiven
Flussigkarten mit giner Dichte von 0,5 bis 1,5 g/em® singesstzt werden. Fernmessung bis 1S m.

Der slektro-pnsumatische Tankinhaitsanzsiger DTA 10 bestaht aus sinem batteriebetrisbenen Aus-
wartagerat mit digitaler Anzeige und siner Measleitung. Die Masswertanzeige arfoigt in Liter, % und
Fullhdhe (cm). Einfache Bedienung und Geratesinstsliung Uber drei Funktionstasten. Messungen warden
auf Anforderung durch Betétigung der Steusrtasts (Push-To-Read-Funktion) durchgsfihrt. Bei
Unterschraitung sines frei einstalibaren prozentualen Minimalfullstandes erfoigt optische Alarmgabe im
Rahmen sines Messvorganges, die Hintargrundbalauchtung das Displays binkt rot. Handelsibliche
Tankformen (linear, kugeiform und zylindrisch liegend) sind hinteriagt. Massleitungsanschiuss fur

Schiauch mit 4 mm Innendurchmesser.

Funktionen

Push-To-Read Fullstandmeassung
Messbereich (Tankhohe)
0/200 cm (Heizdl)

0/350 cm (Wasser)
Messgenauigkeit

=1,0cm
Temperatureinsatzbereich
Umgebung: /50 °C
Lagerung: -20/+65°C
Medium: 0/50 °C
Display

Mehrfarbiges, graphiaches Display

(30 x SO mm) mit Hintergrundbeleuchtung:

® Blau = Betrieb

= Rot = Alarm

* Grun = Paramatriarabene
Anzeige von Liter (S-swliig),
% und Fulihdohe in cm
Messleitung
PVC-Schiauch 4 x 1 mm
Lange 20 m

FufBiteil Edelstahl

Fir Preise und Informationen kontaktieren Sie uns unter
055 415 62 62 / kontakt@tank-service.ch

Versorgungsspannung
9 V Block-Battarie

Optischer Alarm

Rot blinkande Hintargrundbeleuchtung
im Rahmen sines Mesasvorganges
Gehause

Wandaufbaugehause aus
schiegfestem Kunststoff (ABS)
BxHxT: 100 x 188 x 65 mm
Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Lieferumfang
-
Auswertegerat
® 9 V Biock-Batterie
= 20 m Massiettung mit FubBtsil
= Anschlussseat fir Gi2, G1, Gi'a und G2
= 25 x Nagelschelien, 2 x Schiauchschellen
s Schiauchadapter (4 mm)
= Befastigungamaterial
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Anwendung

Beschrelbung

Technlsche Daten

Mechanische

Fullstandmessgerate

Art-Mr. 16500 = G

Art-Mr. 16540 = G2

MT-Profil R - G1V2 und - G2

Zur kontinuierlichen Flllstandmessung in Behaltem
mit Heizdl EL, Dieselkraftstoff, Biodiesel und Wasser,
Fur Tankhéhen von O bis 250 cm. Geeignet flr
den Einsatz in hochwassergefahrdeten Gebieten.

Universelles, mechanisches Flllstandmessgerat
mit Kunststoff-Planetengetriebe. Messbereich ein-

stellbar von 0-250 cm durch Verdrehen der Skala.

It Wendeskala 0-150 cm und 0—-250 cm
Wendeskala fir die einfache und schnelle
Anpassung an die Tankhdhe. Geruchsdicht.
Druckwasserdicht bis 10 m Wassersaule.

Messhereich (Tankhéhe)
0150 bis 04250 cm

Anzeigewerte
0150 oder 0250 cm-Flllhéhe

Anschlussgewinde
G1%% oder G2

Gehause/ Schwimmer
Anzeige: ABS, schlagfest
Schwimmer: PE-HD

Fir Preise und Informationen kontaktieren Sie uns unter
055 415 62 62 / kontakt@tank-service.ch
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Unimes

Zur kontinuierichen Fullstandmessung in
Behaltern mit Heizdl EL, Dieselkrafistoff,
Bicdiesel und anderen, dinnflissigen Medien,
die sich gegen die verwendeten Materalien
neutral vernalten. FOr Tankhdhen von 900 bis
2.000 mm.

Universelles, mechanisches Flllstandmessgerat
mit stufenlos einstellbarem Zahnradgetriebe aus
Messing und Neusiloer. Bei Tankh&hen oder
-durchmessem von min. 200 und max. 2.000
mm petragt der Zeigerausschlag 280°. Die
Anzeige erfolgt in %e-Fullhdhe. Mit Stelizeiger
Zur Verbrauchskontrolle.

Messhereich (Tankhéhe)
0900 bis 02000 mm

Anzeigewerte
000 %-Fllhdhe

Anschlussgewinde

Gl und G2

Gehiduse/ Schwimmer
Anzeige: ABS, schlagfest
Deckscheibe: SAM
Schwimmer: PE-HD
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